
TEABELEHT 

ELi ökomärgis puidu-, 

korgi- ja 

bambusepõhistele 

põrandakatetele 

ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja 

bambusepõhistele põrandakatetele tagavad 

tarbijatele kvaliteetsed tooted, millel on väiksem 

mõju keskkonnale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Märgise saamiseks peavad tooted vastama rangetele nõuetele. Näiteks peavad tooted järgima selliste heitmete 

nagu formaldehüüdi rangeid piiranguid, et vähendada võimalikku kahju tarbijate ja tootmisega seotud töötajate 

tervisele. Ringmajanduse edendamiseks on ELi ökomärgise kriteeriumitega kehtestatud nõuded mitte ainult 

kasutuseelsele ja kasutusetapile, vaid ka kasutusjärgsele etapile. Tootjad peavad tagama, et nende 

põrandakatteid saab lihtsasti parandada ja kiiresti lahti võtta ning et tootel on selgelt kirjas juhised, kuidas 

toode kasutusea lõpul kõrvaldada. 

 
 
 

See tooterühm hõlmab nii isiklikuks kui ka professionaalseks 

kasutuseks loodud siseruumide põrandakatteid. Tooterühma kuuluvad 

puidust, lamineeritud, korgist ja bambusest põrandakatted, mis on 

valmistatud vähemalt 80% ulatuses puidu-, korgi- või bambusepõhistest 

materjalidest või kiududest ja ei sisalda mitte üheski kihis sünteetilisi 

kiude. Kriteeriume ei kohaldata seinakatetele, välistingimustes 

kasutatavatele katetele ega ehitusliku funktsiooniga katetele ja 

tasandamiseks kasutatavatele toodetele. 

 
 
 
 
 

 
Lisateave … 

ökomärgise andmise süsteemi, võimaluste, asjaosaliste, taotlemise kohta: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

#ringmajandus 

www.ecolabel.eu 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://www.ecolabel.eu/


Kitsaskohad ja lahendused 

ELi ökomärgis käsitleb mitmeid keskkonnaalaseid kitsaskohti, mis on tingitud puidu-, korgi- 

ja bambusepõhiste põrandakatete kasutamisest: 
 

 
Kitsaskoht 

 
Probleem 

 
ELi ökomärgise lahendus 

1. kitsaskoht: 
puidu, korgi ja 
bambuse päritolu 

Toodete valmistamiseks 

kasutatav materjal võib 

pärineda metsadest, mida ei 

majandata säästvalt ja kus 

võidakse raiet teha. 

ELi ökomärgise nõuete kohaselt ei tohi puidu-, korgi- või 

bambusepõhine materjal pärineda geneetiliselt muundatud 

organismidelt ja sellel peab olema järelevalveahela sertifikaat, mis on 

välja antud sõltumatu sertifitseerimissüsteemi, näiteks 

Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council – FSC), metsade 

sertifitseerimise toetusprogrammi (Programme for the Endorsement 

of Forest Certification – PEFC) või muu samaväärse süsteemi kaudu. 

Kogu esmakasutuses oleva puidu, korgi ja bambuse kohta peavad 

olema kehtivad säästva metsamajanduse sertifikaadid, mis on välja 

antud sõltumatu sertifitseerimissüsteemi, näiteks FSC, PEFC või muu 

samaväärse süsteemi kaudu. 
2. kitsaskoht: 
ohtlike ainete ja 
segude 
kasutamine 

Mürkkemikaalide kasutamine 

kogu põrandakatte 

tootmisahelas võib avaldada 

tõsist mõju tarbijate tervisele 

ja ümbritsevale keskkonnale. 

Mõned tavalistes põrandakatetes leiduvad ained võivad kahjustada 

tarbijate ja töötajate tervist. ELi ökomärgis kehtestab ranged piirangud 

nendele kemikaalidele, näiteks lenduvatele orgaanilistele ühenditele 

(LOÜ), piirates seeläbi siseõhu saastet. Lisaks kontrollitakse hoolikalt 

raskmetallide sisaldust värvides ja lakkides, mida kasutatakse 

põrandakatetel. Põrandakatete töötlemine biotsiididega ja 

leegiaeglustite kasutamine ei ole lubatud. 

3. kitsaskoht: 
formaldehüüdiheid
e 

See kemikaal, mida 

kasutatakse presspuidust 

toodetest liimina, võib 

põhjustada tõsiseid 

terviseprobleeme, kui selle 

sisaldus siseruumi õhus on 

kõrge. 

ELi ökomärgise põrandakatete kasutamine vähendab ohtu tarbijate ja 

põrandapaigaldajate tervisele, sest ELi ökomärgisega põrandakatete 

formaldehüüdi heide peab olema väiksem kui 50% kasutatud 

piirnormist. See tolerantsitase on kooskõlas ELi liikmesriikides 

vastuvõetud E1 klassifikatsiooniga formaldehüüdi sisaldavate 

puidupõhiste paneelide jaoks. 

 

 

 

 

 

 

#ringmajandus 

www.ecolabel.eu 

http://www.ecolabel.eu/


Kitsaskoht Probl
eem 

ELi ökomärgise lahendus 

4. kitsaskoht: 
tootmisprotsessi 
energiakasutus ja 
CO₂-heide 

Põrandakatete tootmisprotsess 

võib olla energiamahukas ja 

tekitada suurt CO₂-heidet, mis 

aitab kaasa globaalsele 

soojenemisele. 

ELi ökomärgisel on kehtestatud tootmisprotsessi elektri- ja 

kütusekulule maksimumpiir. Seetõttu tuleb arvesse võtta kogu 

tootmisprotsessi (sealhulgas pinnakattevahendiga katmine ja 

pakendamine) jooksul kulutatud energiat, et vastata keskmise aastase 

energiakulu E-hinde piirnormile. Lisaks tuleb ELi ökomärgise 

kriteeriumite kohaselt selgelt näidata kasutatud taastuvenergia 

osakaalu. 

5. kitsaskoht: 
jäätmeteke 

Tarbijale ebapiisava teabe 

jagamine toote parandamise ja 

selle parima kõrvaldamise viisi 

kohta kasutusaja lõppedes 

tekitab tarbetuid jäätmeid. 

ELi ökomärgise kriteeriumite kohaselt peavad tooted olema loodud 

selliselt, et neid on lihtne lahti võtta, neid saab parandada ja 

kasutusea lõppedes nõuetekohaselt kõrvaldada. Samuti tuleb 

tarbijatele anda selged juhised kahjustatud osade/materjalide lahti 

võtmise ja asendamise kohta ning teavet selle kohta, kuidas toodet 

kõige paremini puhastada ja hooldada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisateave … 

 
ökomärgise andmise süsteemi, võimaluste, asjaosaliste, taotlemise kohta: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 
 

ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele 

põrandakatetele: 

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/produfvcts-groups-and- 

criteria.html 

 

#ringmajandus 

www.ecolabel.eu 

ELi ökomärgise põrandad ja 

mööbel: 
Valmistatud säästvalt hangitud ja seadusliku päritoluga 

puidust 

Kontrollitud kahjulike ainete suhtes 

Ei sisalda leegiaeglusteid 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://www.ecolabel.eu/

