
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ELi ökomärgis tekstiiltoodetele 

„Euroopa ametlik keskkonnasäästlikumate toodete mär-

gis“ 

Valige oma tekstiiltoodetele ELi ökomärgis, et näidata oma pü-

hendumust parema keskkonna loomisele. 

ELi ökomärgis tagab teie too-
tele järgmise: 

 säästvam kiutootmine; 

 vastupidavus; 

 vähem saastav tootmisprotsess; 

 ohtlike ainete piiratud sisaldus. 

 

 
ELi ökomärgise võib anda kõikvõimalikele 

tekstiilist rõivastele ja rõivamanustele, si-

sustustekstiilile, kiududele, lõngale ja koo-

tud detailidele. Märgise võib anda ka pu-

hastustoodetele. 

Arvestage tarbijate nõudmisi 

 
Tänapäeva tarbijad on teadlikud, et keskkonna 

kaitsmine on äärmiselt tähtis. Viiest Euroopa tarbijast 

neli soovib osta keskkonnasäästlikumaid tooteid, kui 

need on saanud sõltumatult asutuselt nõuetekohase 

sertifikaadi. 

Kui teie tooted kannavad ELi ökomärgist, pakute tar-

bijatele usaldusväärset ja kogu ELi hõlmavat (kõik ELi 

riigid toetavad ja soovitavad ELi ökomärgist) logo, 

mille abil on lihtne tuvastada Euroopa turul saadaole-

vaid kvaliteetseid keskkonnasäästlikke tooteid. 

Andke oma tekstiiltoodetele usaldusväärne keskkonnasääst-
likkuse märk … 

Taotlege ELi ökomärgist! 

Nõutele vastavuse kiireks kontrollimiseks kasutage lehe tagaküljel olevat kontrollnimekirja! 

 

Lisateave … 

… ökomärgise andmise süsteemi, võimaluste, asjaosaliste, taotlemise kohta: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel 

 

… tekstiiltoodete tooterühma üksikasjaliste kriteeriumite kohta: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html 

 

… kasutage oma ELi ökomärgisega toodete turundamiseks meie tasuta e-kataloogi: 

http://ec.europa.eu/ecat 

 
„Beirholm keskendub keskkonna- ja eetikaküsimustele tööstusliku tekstiili väärtusahelas, alates puuvilla kasva-
tamisest lõpp-punktini, mil see jõuab tarbijani. Kasutame ELi ökomärgist, et reklaamida oma tooteid tarbijatele 
ja tootjatele, sest märgis näitab, et meie tooted on valmistatud eetiliselt ja keskkonnasäästlikult. 
Paljudel meie kõige tähtsamatel toodetel on ELi ökomärgise sertifikaat. 
ELi ökomärgise sertifikaat tagab, et nii tekstiili tootmisel kui ka lõpptoote kvaliteedi puhul järgitakse rangeid 
(keskkonna)standardeid. Ranged nõuded kaitsevad kohalikku tootmist, sealhulgas nii õhku kui ka vette suunata-
va heite taset, ja sisaldavad kemikaalijäätmete rangeid piiranguid.“ 
Birgitte Vendel, ostujuht, Beirholm A/S 

 

„Aastal 2002 sai Lenzingist esimene kiutootja maailmas, kellele anti ELi ökomärgis. Sellest ajast alates on ELi 
ökomärgis olnud Lenzingi kontsernile nii oma rangete kriteeriumite kui ka suure avalikkuse tunnustuse tõttu täh-
tis etalon. ELi ökomärgise ranged väärtused on Lenzingi kontserni keskkonnastandardite aluseks. Need standar-
did hõlmavad vabatahtlikku kohustust, mida rakendatakse kõigis Lenzingi tootmiskohtades üle maailma.“ 

Karin Moosbauer, SHE insener, üleilmne ohutus, tervisekaitse ja keskkond, Lenzing 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://ec.europa.eu/ecat


Nõuete kontrollnimekiri (ainult esialgse hinnangu jaoks) 

See ei ole tekstiiltoodete ELi ökomärgise kriteeriumite täielik loetelu. Täpsem teave on esitatud komisjoni otsuses 2014/350/EL. 
Olelusringi 

etapp Kriteerium Ootused 

Tootmine 
Ettevõtja 
sotsiaalne 
vastutus 

 Lõikamis-/valmistamis-/viimistluskohtades tuleb järgida tööalaseid aluspõhimõtteid ja põhiõigusi, mis 
on kirjeldatud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööõiguse põhireeglites ja kriteeriumite doku-
mendis. 

 Manuaalne ja mehaaniline liivapesutöötlus teksasriide vanutatud viimistluse saavutamiseks ei ole luba-
tud. 

Tootmine Tekstiilkiud 

 Puuvill ja muud seemneilt eraldatud naturaalsed tsellulooskiud: T-särgid, naiste särgikud, vabaajasär-
gid, teksad, pidžaamad ja aluspesu peavad sisaldama vähemalt 95% mahepuuvilla või 60% integree-
ritud kahjuritõrje põhimõtete kohaselt kasvatatud puuvilla. Ringlussevõetud puuvilla puhul arvatakse 
ülaltoodud osadest vastavalt maha. Puuvill peab olema jälgitav alates tootmisstandardi kontrollimise 
punktist kuni toorkanga tootmiseni ja vastama pestitsiididele kehtestatud piirangutele. 

 Vill (ja muud keratiinkiud): toorvillas enne pesemist esinevate ektoparasititsiidide kontsentratsioonide 
piirmäära kogusummad ja erandid on esitatud kriteeriumite dokumendis. 

 Polüamiidtooted (nailon): toodetud kiud peavad sisaldama vähemalt 20% ringlussevõetud nailoni. 
Erandid kehtivad juhul, kui tooted vastavad nailoni õhkuheite nõuetele. 

 Polüester: staapelkiudude puhul peab sisaldus olema vähemalt 50% ja filamentkiudude puhul 20%. 
Äri- või avaliku sektori klientidele müüdavad tekstiiltooted võivad vastata sellele nõudele või polües-
terkiu lenduvate orgaaniliste ühendite õhkuheite nõuetele. 

 Polüpropüleenkiud: pliipõhiseid pigmente ei tohi kasutada. 
 Keemilised tsellulooskiud (lüotsell-, modaal- ja viskooskiud): pulbi kiududest vähemalt 25% tuleb 

toota puidust, mis on kasvatatud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni määratletud säästva 
metsanduse põhimõtete kohaselt. Ülejäänud osa pulbi kiududest peab tulema seaduslikust metsan-
dussektorist ja seaduslikest istandustest. 

Tootmine 
Õhku suuna-
tava heite 
piiramine 

 Akrüül-, elastaan-, polüester- (ja selle koostisainete), viskoos-, modaal- ja polüamiidkiudude õhkuheite 
spetsifikatsioonid on esitatud kriteeriumite dokumendis. 

 Orgaaniliste ühendite koguheide tekstiilitrüki- ja viimistluskohtadest ei ületa 100,0 mg C/Nm³. Kui 
tekstiili katmise ja kuivatamise protsessid võimaldavad lahusteid taas- ja korduskasutada, kohalda-
takse heite piirmäära 150,0 mg C/Nm³. 

Tootmine 

Veereostuse 
piiramine 
kiudude toot-
misel 

 Kriteeriumite dokumendis on esitatud järgmised spetsifikatsioonid. 
 Lina ja muude niinekiudude leotamisel (nt reovee puhastamisel) väheneb keemiline hapnikutarve 

(KHT) 75% kanepikiudude puhul ning 95% lina puhul. 
 Keemiliste tsellulooskiudude puidutselluloosi spetsifikatsioonid (nt pleegitamiseks kasutatav kloor) 
 Villa- ja muude keratiinkiudude pesu puhul tuleb reovee keemilist hapnikutarvet vähendada mii-

nimumini. Keemilise hapnikutarve piirmäärad pesemata villa kilogrammi kohta grammides on 
jämevilla puhul 25 g ja peenvilla puhul 45 g. 

 Kudumis-, värvimis-, trüki- ja viimistlusprotsesside reovee kogused ei tohi ületada 20 g KHT töödel-
dud tekstiili kg kohta (nõude täitmist mõõdetakse kohapealse reoveepuhasti ja/või kõnealustest 
tootmiskohtadest reovett vastu võtva, tootmiskohast eemal paikneva reoveepuhasti allavooluvees). 
Nõuded, mida tuleb täita, kui reovett käideldakse kohapeal ja suunatakse otse pinnavette, on esitatud 
kriteeriumite dokumendis. 

Tootmine 

Mürgiste 
jääkide pii-
ramine kiu-
dudes 

 Elastaan ei tohi sisaldada tinaorgaanilisi ühendeid. 
 Puuvill ei tohi sisaldada kokku rohkem kui 0,5 ppm kriteeriumite dokumendis loetletud aineid. 
 Polüester (ja selle komponendid): Antimoni tase ei tohi ületada 260 ppm (välja arvatud ringlusse 

võetud polüetüleentereftalaatpudelitest toodetud kiudude puhul). 
 Lõpptoote- ja tootmisretseptid ei tohi sisaldada ohtlikke aineid, mis on loetletud piiratud kasutusega 

ainete loetelus (1. liide kriteeriumite dokumendis), mis vastab artikli 57 kriteeriumitele või on teh-
tud kindlaks vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõikes 1 kirjeldatud menetlusele. 

 Värvimisel, trükkimisel ja viimistlemisel kasutatavate ainete erandid ja piirangud on esitatud kritee-
riumite dokumendis. Klassifikatsioonid põhinevad kõige uuematel klassifitseerimiseeskirjadel. 

Tootmine Komponendid 
ja manused 

 Täitematerjalid peavad vastama tekstiilivaldkonna ja -kiudude piiratud kasutusega ainete loetelu 
nõuetele biotsiidide, formaldehüüdi, detergentide, riidepehmendite, kompleksitekitite ja abikemikaali-
de kohta. Polümeerid peavad vastama piiratud kasutusega ainete loetelu asjakohastele nõuetele. 

 Metall- ja plastkomponendid peavad vastama manuste kohta piiratud kasutusega ainete loetelus kehtes-
tatud piirangutele. 

Tootmine Kasutatud 
energia 

 Pesemise, kuivatamise ja termotöötluse etappidel kasutatud energiat mõõdetakse ja võrreldakse ener-
gia või CO₂-heite juhtimissüsteemi osana. 

 Tootmiskohad peavad rakendama teatava minimaalse arvu energiatõhususe valdkonna parimaid või-
malikke tehnikaid, nagu on täpsustatud kriteeriumite dokumendi tabelis 4 ja 3. liites. 

Kasutamine Kasutuskõlb-
likkus 

 Muutused mõõtmetes ei tohi pärast pesemist ja kuivatamist ületada kriteeriumite dokumendis esitatud 
väärtusi. 

 Värvikindlus peab saavutama kriteeriumite dokumendis loetletud väärtused. Samuti on loetletud mõ-
ned erandid: 

 Pesu- ja higikindlus happelises ja aluselises keskkonnas: värvi pesukindluse ja higikindluse aste 
on vähemalt 3–4 (värvimuutuse ja plekkide osas). Higikindluse aste 3 on lubatud, kui riie on 
tume ja valmistatud regenereeritud villast. 

 Märghõõrdekindlus: aste on vähemalt 2–3 (aste 2 on lubatud indigoga värvitud teksasriide pu-
hul). 

 Kuivhõõrdekindlus: aste on vähemalt 4 (aste 3–4 on lubatud indigoga värvitud teksasriide puhul). 
 Valguskindlus: mööbliriide valguskindluse aste on vähemalt 5. 

 Puhastustoodete pesukindlus ja imavusnõuded on esitatud kriteeriumite dokumendi tabelis 9 ja 10. 
 Riide pillingukindlus on vähemalt 3, välja arvatud polüamiidist sukkpükste ja retuuside puhul (mille 

pillingukindlus on vähemalt 2). 
 Repellendid säilitavad toimivuse: astmel 80 90-st (veerepellent), astmel 3,5 4,0-st (õlirepellent), 

astmel 3,0 5,0-st (plekirepellent) pärast 20 pesukorda ja trummelkuivati tsüklit 40 °C juures või pä-
rast kümmet tööstuslikku pesukorda ja kuivatustsüklit vähemalt 75 °C juures. 

 Pestavad tooted säilitavad tulekindluse funktsionaalsuse pärast 50 tööstuslikku pesu- ja trummelkui-
vatuse tsüklit vähemalt 75 °C juures. Mittepestavad tooted säilitavad funktsionaalsuse leotuskatse jä-
rel. 

 Hõlpsasti hooldavate (nimetatakse ka mittekortsuvateks või sissepressimispüsivateks) looduslikest 
kiududest toodete puhul saavutatakse riide pehmuse aste SA-3 ning looduslike ja tehiskiudude segust 
valmistatud tooted saavutavad riide pehmuse astme SA-4 pärast kümmet pesukorda ja trummelkui-
vatuse tsüklit 40 °C juures kodumajapidamises. 

Kasutamine 
ELi ökomär-
gisel esitatav 
teave 

 Vabatahtlikul märgisel, mis on ökomärgise kujutise kõrval, võib olla mõni järgmistest märgetest: 
 vähem saastav tootmisprotsess; 
 säästvam kiutootmine (või kriteeriumite dokumendi tabelist 11 valitud tekst); 
 ohtlike ainete piiratud sisaldus; 
 GMO-vaba ja sisaldab mahepuuvilla (kui see on asjakohane). 

 Vabatahtliku tekstiväljaga märgise kasutamise juhised on esitatud dokumendis „ELi ökomärgise logo 
kasutamise juhised“. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1403869165475&amp;uri=OJ%3AJOL_2014_174_R_0015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014D0350&amp;from=EN
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

